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ESTILO:

-BASE DE MADERA.
-BASE DE LAMINA DE ACERO AL CARBON ESMALTADA.
-BASE NE ACERO INOXIDABLE.

COLORES Y COMBINACIONES A SU ELECCION (YA SEA UN
COLOR TRADICIONAL O ALGUN OTRO COLOR NOVEDOSO)

CUBIERTAEN: ACERO INOXIDABLE, RESINA EPOXICA,
MADERA CON LAMINADO PLASTICO.

ESPACIO DE TRABAJO: : -

GABINETES, ESTANTES, VITRINA, MUEBLES DE GUARDADO,
CAJONERAS, PUERTA.

MESAS ISLA, MESAS PARATITULAR, MESA DE TRABAJO.

MESADE LAVADO, REPISAS, MESAS ESCOLARES, MESAS PARA
BALANZA.

CAMPANAS DE FLUJO LAMINAR.
CAMPANAS DE EXTRACCION DE HUMOS.

VENTAJAS:

-RESISTENCIA AL ATAQUE QUIMICO.

-NO CONDUCE EL CALOR.

-NO CONDUCE LA CORRIENTE ELECTRICA.
NO TRANSMITE RUIDOS.

GANANCIAS:

-DISENO, ESPACIO
ORGANIZACION, ILUMINACION
FUNCIONALIDAD, VENTILACION
-MODULARES.

ACCESORIOS:

-BISAGRAS.

-JALADERAS

LLAVES

-REGATONES DE ALTA SEGURIDAD Y RESISTENCIA
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CUBIERTAS
ACEROINOXIDABLE:

Existen en el mercado varios tipos de acero inoxidable, parala
fabricacién de cubiertas de cocinas integrales o industriales se usa el tipo
430, por serel mas econémico, a este tipo de cubiertas se les adhiere el
iman y se manchan con mucha facilidad.

Para laboratorios se utiliza eltipo 304 o el tipo 316, siendo este ultimo
muy elevado en costo por lo cual solo se utiliza en casos especificos.

.Que es el Acero Inoxidable?

-Se define como acero inoxidable |as aleaciones de hierro, cromo,
niquel y carbono con adiciones de otros elementos en diversas
proporciones, el cromo es el elemento principal que imparte resistenciaala
corrosion, caracteristica fundamental en etas aleaciones, su contenido
minimo para tal efecto es de 18 %.

-Elniquel, que sigue en importancia al cromo como elemento de
aleacion, ademas de conferir buenas propiedades mecénicas, extiende la
resistencia ala corrosion considerablemente, siendo el contenido minimo
de 8% paralos grados auténticos.

~Teniendo en cuenta la estructura predominante de cada uno de los
aceros inoxidables pueden ser clasificados en tres grupos: auténticos,
martensiticos y ferriticos, el acero inoxidable tipo 304 esta en el grupo de los
auténticos, su caracteristica mas comun es que no son magnéticos, '

Componentes:

Los componentes de acero inoxidable tipo 304, son los siguientes,
Cromo: De 182 20%

Niquel:De8a11%

Carbén: 0.08% Maximo

Manganeso: 2.00 %

Silicio: 1.00%

Fésforo: 0.04% Maximo

Azufre: 0.04% Maximo

Cuidado del Acero Inoxidable:

-ElAcero Inoxidable tiene una gran resistencia a la corrosién, gracias
alaformacion de una pelicula extremadamente delgada, continua y estable
de éxido de cromo que se forma sobre su superficie dejandolainerte alas
reacciones quimicas, y por lo tanto pasiva. Aesta pelicula se le llama "capa
pasivante” y es destruida en presencia de compuestos que puedan liberar
iones de cloro, o contaminada por el uso de utensilios y herramientas que
contengan fierro o acero al carbon,
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MUEBLES:
RECUBRIMIENTO DE MELAMINA:

Durante el proceso para la fabricacion de los tableros para la
fabricacién de los muebles, se produce la polimeracion de la melamina,
introduciendose esta en el tablero, proporcionando un ceramiento y un
acabado excelente. Debido a estos procesos, el tablero de melamina
adquiere unas caracteristicas propias, que lo hacen mas resistente a la
accion de agentes extemos como el vapor de agua, los agentes quimicos, la
erosion, el rayado, las altas temperaturas, etc. No admite ningGn tipo de
acabado y es necesario rematar los cantos vistos con cinta de cantear o
moldura.

Existe una capa delgada de resina melaminica en la superficie del
plastico laminado, que es muy dura y resistente a las manchas, pero existen
muchos agentes extemos para trabajo casero que lo atacaran. Para
limpieza de los laminados, no use 4acidos, dlcalis, blanqueadores y
abrasivos. Las superficies deben de ser limpiadas conuntrapode algodén,
limpio ydetergente suave de pino con un trapo himedo y jabén neutro.

Las superficies expuestas mantendran una buena apariencia con
cuidado regular. Los derramamie ntos y salpicaduras deberan ser limpiados
inmediatamente. Un lavado ocasional con un detergente suave y agua tibia
removera el polvo acumulado y proveera una superficie limpia para la
aplicacién de cera o barniz para muebles. Use cuidadosamente una fibra
metdlica y un solvente para remover las manchas y la suciedad mas
adherida.

CUBIERTAS DE CHEMSURF

Los laminados plasticos CHEMSURF se producen para ser utilizados
principaimente en mobiliario de laboratorios.

También pueden ser aplicados a superficies horizontales o verticales
donde es necesario un material decorativo funcional y durable que sea
resistente a sustancias quimicas




J

\/

MODULOE UMA PUERTA
LR ot BB

ESTACIONES DE TRASMNM

MODULDS UMNA PLUERTA.

ALACENAS DE PISD
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